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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Fresh Mango / 24ml

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Lufierfrischer

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

P3 GmbH

Beerserweg 18

51588 Niimbrecht

Germany

Tel: + 49 2293/9099 116
Fax: +49 2293 /9085 - 07

- Auskunfigebender Bereich: Abteilung Produkisicherheit
- Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord der Lénder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ( GIZ
Nord ),
Georg August Universitdt Gottingen, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie,
Robert Koch Strafle 40,
37075 Gottingen
Tel.: 0551/192 40
Fax: 0551/383 1881
E-Mail: giznord@giz-nord.de
Notrufnummer: +49(0)551/19240 J

B G~ R

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Aerosol I ~ H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei
Erwdrmung bersten.
Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemapf; Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
y j F+; Hochentziindlich

RI12: Hochentziindlich.

R52/53:  Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern lingerfristig schadliche Wirkungen haben.

. Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behdilter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdp Verordnung (EG) Nr. 12 72/2008
Das Produkt ist gemdfy CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02
- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Héinde von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heifien Oberfldchen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Behdilter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.
P21l Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdap den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschrifien.
- Zusdtzliche Angaben:

Enthdlt Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam offnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische maglich.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ensetzung/Angaben zu Bestandteilen

. Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.
' - Gefihrliche Inhaltsstoffe: j
Ethanol 95 - 100% 25-50% |
& FRI11
@ Flam. Lig. 2, H225
" CAS: 106-97-8 Butan 25-50% |
EINECS: 203-448-7 |[§] F+ RI2 ) ,,
@ Flam. Gas 1, H220; < Press. Gas, H280
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 |[§ s
> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280
Duftstoff 2,5-10%
[ Xi R38; HNR51/53
RIO
@ Flam. Liq. 3, H226; & Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2,
H315
CAS: 75-28-5 Isobutan <25%
EINECS: 200-857-2 ||} F+ RI12

]

# Flam. Gas 1, H220; < Press. Gas, H280
CAS: 78-70-6 Linalool <25%
EINECS: 201-134-4 |[§ Xi R43

> Skin Sens. 1, H317
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 1 6 zu entnehmen. |
DE

(Fortsetzung auf Seite 3)
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4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
. Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fiir die Brandbekimpfung
. Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausristungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behiorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wdprigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

L
7 Handhabung und Lagerung T

- Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Behidilter mit Vorsicht iffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mapnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
{* DE —
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behiilter dicht geschlossen halten.
Behdilter nicht gasdicht verschliefen.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung von Seite 3)

8 Begrenzung und Ub

- Zu iiberwachende Parameter

erwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

. Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandieile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Ethanol 95 - 100%

AGW | Langzeitwert: 960 mg/m’, 500 ml/m’
2(I);DFG, Y

106-97-8 Butan

J

AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 ml/m’
4(11);DFG

74-98-6 Propan

AGW | Langzeitwert: 1800 mg/m’, 1000 ml/m?
4(I);DFG

75-28-5 Isobutan

B 4(11);DFG

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschutz: Nicht erforderlich.
- Handschuhmaterial

vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
. Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Butyl / Viton; Schichtdicke: 0,6 mm; Durchdringungszeit: > 480 min.
- Augenschutz:

@' Dichtschliefende Schutzbrille

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht

DE —

(Fortsetzung auf Seite 5)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C 4
- Flammpunkt: <0°C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 365 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkz ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Lufigemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,5 Vol %
Obere: 15,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: ~ 2100 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,805 g/cm’®
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar. 4
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 95,00 %
voc (EU) 95,00 %
L - Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verﬁtg@ar. ﬂ

(l Stabilitit und Reaktivitdt

- Reaktivitdit
- Chemische Stabilitit
. Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaper Verwendung.
- Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
. Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

L T R AR

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

| Duftstoff
' Oral [LD50|4390 mg/kg (rat)
( Derma—ll LD50\|> 5000 mg/kg (rabbit)
- Primiire Reizwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung.
- am Auge: Keine Reizwirkung.
. Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitdt
- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
. Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
. Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schadlich fiir Fische.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréfieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
schddlich fiir Wasserorganismen
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar. J

—

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europiisches Abfallverzeichnis
07 06 04* | andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen
r 15 01 04| Verpackungen aus Metall

[

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdp den behirdlichen Vorschriften.

JgL

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UNI1950

(Fortsetzung auf Seite 7) _J
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- Ordnungsgemdfe UN-Versandbezeichnung ]
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

- IMDG AEROSOLS

-JATA AEROSOLS, flammable

- Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -

- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Massengutbeforderung gemaft Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdfi IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) IL
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D
r - UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

L

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
I

NK | 50-100 |

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

(Fortsetzung auf Seite 8)
oE
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- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Sitze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
RI10  Entziindlich.
R11  Leichtentziindlich.
R12  Hochentziindlich.
R38  Reizt die Haut.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schadliche Wirkungen haben.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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I Bezeichnung

des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Cotton Fresh /24 ml

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Lufierfrischer

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

P3 GmbH

Beerserweg 18

51588 Niimbrecht

Germany

Tel: + 49 2293/9099 116
Fax: +49 2293 /9085 - 07

- Auskunfigebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord der Lénder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ( GIZ
Nord ),
Georg August Universitdt Gottingen, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie,
Robert Koch Strafe 40,
37075 Gattingen
Tel.: 0551/192 40
Fax: 0551/383 1881
E-Mail: giznord@giz-nord.de
Notrufnummer: +49(0)551/19240

r 2 Mégliche Gefahren 4‘

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Aerosol 1 ~ H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei
Erwdrmung bersten.
Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemdfs Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

:ﬁ‘g; F+; Hochentziindlich
Ri2: Hochentziindlich.

R52/53:  Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldangerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behdilter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemap Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02
- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdilter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P10!1 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
PI103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heifen Oberfldchen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Behdlter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Zusdtzliche Angaben:

Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach

Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand sprithen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- yPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

| - Gefihrliche Inhaltsstoffe:

]

@ FRII 7
@ Flam. Liq. 2, H225

Ethanol 95 - 100% 25-50%

EINECS: 203-448-7 ||@§] F+ RI2 ) 7
@ Flam. Gas 1, H220; <= Press. Gas, H280

CAS: 106-97-8 Butan 25-50%

EINECS: 200-827-9 \[@§] F+ R12

> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280

Ll
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%

EINECS: 200-857-2|[§) F+ Ri2
@ Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280

CAS: 75-28-5 Isobutan <25%

@ Flam. Lig. 3, H226; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

<2,5%
X B N R51/53
RI0
@ Flam. Lig. 3, H226; & Aquatic Chronic 2, H411; Q> Skin Irrit. 2, H315
Dufistoff <2.5%
N R50/53
RI10

|

- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

DE —
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4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliefendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5 Mafnahmen zur Brandbekimpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
. Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

N

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausristungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wdfrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. J
- Handhabung:

- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Behdilter mit Vorsicht éffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mapnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewalisam dffnen oder verbrennen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 4) J
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behiilter dicht geschlossen halten.

Behidilter nicht gasdicht verschliefen.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

. Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu iiberwachende Parameter
[ - Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Ethanol 95 - 100%
AGW | Langzeitwert: 960 mg/m’, 500 ml/m’
2(11);DFG, Y
106-97-8 Butan
AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 ml/m’
4(11);DFG
74-98-6 Propan
AGW/| Langzeitwert: 1800 mg/m’, 1000 ml/m?
4(11),DFG
75-28-5 Isobutan
" AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 mi/m* -
4(11);DFG A ]
- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

. Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butyl / Viton; Schichtdicke: 0,6 mm; Durchdringungszeit: > 480 min.

- Augenschutz:

@' DichtschliePende Schutzbrille

o]

(Fortsetzung auf Seite 5)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften
- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gelblich
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmit. ‘ 4
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C
- Flammpunkt: <0°C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 365 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/Lufigemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,5 Vol %
Obere: 15,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: ~ 2100 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,82 g/em’
- Relative Dichte Nicht bestimmit.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar. 4
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
. Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 95,00 %
VocC (EU) 95,00 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar. JJ
10 Stabilitit und Reaktivitdt
- Reaktivitdt
- Chemische Stabilitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemadper Verwendung.
- Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefiihrlichen Reaktionen bekannt.
. Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit:

|- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Dufistoff

L0

Oral [LD50|4390 mg/kg (rat)
Dermal 1LD50 > 5000 mg/kg (rabbit)

- Primiire Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

- am Auge: Keine Reizwirkung.

. Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitdt

- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

. Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

. Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schadlich fiir Fische.

- Weitere dkologische Hinweise:

- Aligemeine Hinweise:

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

. Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar. B

Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
schddlich fiir Wasserorganismen

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europiisches Abfallverzeichnis

. 1501 04| Verpackungen aus Metall

07 06 04* \ andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen 7

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdp den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport
- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1950

L

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Ordnungsgemiife UN-Versandbezeichnung ]
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS
-TATA AEROSOLS, flammable
- Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
T . Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Massengutbeforderung gemafi Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf; IBC-
Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) IL
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D
- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1
|

15 Rechtsvorschriften
- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften far den Stoff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK | 50-100

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend.

(Fortsetzung auf Seite 8) J
DE
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- Stofffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

— DE —

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht eniziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf eniziindbar.

H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

HA410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10  Entziindlich.

R11  Leichtentziindlich.

R12  Hochentziindlich.

R38  Reizt die Haut. :

R50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewiissern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.

R51/53 Gifiig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

JCAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of C lassification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LDS50: Lethal dose, 50 percent
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1 Bez

- Produktidentifikator
- Handelsname: Lime Melon / 24ml

wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Lufterfrischer

. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

P3 GmbH

Beerserweg 18

51588 Niimbrecht

Germany

Tel: + 49 2293/9099 116
Fax: +49 2293 /9085 - 07

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notrufnummer:

Nord ),

Robert Koch Strafie 40,

37075 Gottingen

Tel : 0551/192 40

Fax: 0551/383 1881

E-Mail: giznord@giz-nord.de
L Notrufnummer: +49(0)551/19240

eichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

Giftinformationszentrum Nord der Léinder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ( GIZ

Georg August Universitdt Gottingen, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie,

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Erwdrmung bersten.

- Einstufung gemdfs Richtlinié 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
%‘T Pi F+; Hochentziindlich

RI12: Hochentziindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behdlter steht unter Druck.
- Klassifizierungssystem:

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestufi und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02
- Signalwort Gefahr

T R R e SRR

Flam. Aerosol 1 ~ H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei

Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R52/53:  Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heifien Oberfldchen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Behdilter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.
P21l Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C ausseltzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemap den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusitzliche Angaben:

Enthalt Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische maglich.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
L - vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

{—- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
‘ Ethanol 95 - 100% 25-50%

FRII
| @ Flam. Liq. 2, H225
T CAS: 106-97-8 Butan 25-50%

EINECS: 203-448-7 |[§] F+ RI2
&> Flam. Gas 1, H220; <= Press. Gas, H280
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 E F+RI2
#> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280
Dufistoff 2,5-10%
iXi R38; A NR51/53
RIO
@ Flam. Liq. 3, H226; > Aquatic Chronic 2, H411; < Skin Irrit. 2,
H315
Dufistoff <2,5%
R52/53
Aquatic Chronic 3, H41 2
CAS: 75-28-5 Isobutan <2,5%
EINECS: 200-857-2 . F+RI2 7
&> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280
CAS: 78-70-6 Linalool <2,5%
EINECS: 201-134-4 |[38| Xi R43 )
> Skin Sens. 1, H317
(Fortsetzung auf Seite 3)
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. Zusitziche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
. Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
. Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fiir die Brandbekimpfung
. Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mapnahmen erforderlich.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wdfrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

SR

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Behdilter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mapnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam offnen oder verbrennen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschrifien fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
. Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
Behilter nicht gasdicht verschliefien.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistungen

. Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Ethanol 95 - 100% %
AGW | Langzeitwert: 960 mg/m’, 500 ml/m’
2(Il);DFG, Y
106-97-8 Butan
AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 mil/m?
4(11);DFG
74-98-6 Propan
AGW | Langzeitwert: 1800 mg/m’, 1000 ml/m’
4(1);DFG
75-28-5 Isobutan
AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m*, 1000 ml/m’ j

4(I):DFG
. Zusitdiche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschutz: Nicht erforderlich.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mup deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
. Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butyl / Viton; Schichtdicke: 0,6 mm; Durchdringungszeit: > 480 min.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Augenschutz:

Q@’ Dichtschliefende Schutzbrille

—

(Fortsetzung von Seite 4)

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:

—;Yammpunkt:
. Entzindlichkeit (fest, gasformig):

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

e
- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Ziindtemperatur:

- Zersetzungstemperatur:
- Selbstentzindlichkeit:
- Explosionsgefahr:

Nicht bestimmit.

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Dampfdruck bei 20 °C:

. Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Aerosol

Farblos
Charakteristisch
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
-44 °C

<0°C

-

-

Nicht anwendbar.
365 °C

Das Produkt ist nicht selbst;uziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefiihrlicher Dampf-/Lufigemische moglich.

1,5 Vol %
15,0 Vol % J

~ 2100 hPa
0,806 g/cm’
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 95,00 %
vocC (EU) 95,00 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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10 Stabilitit und Reaktivitiit j

- Reaktivitdt
- Chemische Stabilitdt
. Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
. Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefiihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit:

|- Einstufungsrelevante LD/LCS0-Werte: . ]

Dufistoff
Oral |LD50|4390 mg/kg (rat)

| Dermal | LD50 | > 5000 mg/kg (rabbit)

- Primdire Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.
- am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. J

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitiit

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

. Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

. Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schddlich fiir Fische.

- Weitere ékologische Hinweise:

- Aligemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
schddlich fiir Wasserorganismen

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

. Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europiiisches Abfallverzeichnis W

07 06 04* | andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen
L 15 01 04| Verpackungen aus Metall |

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemap den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport
g

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1950
r - Ordnungsgemifie UN-Versandbezeichnung
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable

. Trénsportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfdllt

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -

- EMS-Nummer: F-D,S-U

: Massengutl{eﬁrderung gemdf} Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf IBC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D
L- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

(Fortsetzung auf Seite 8)
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L

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 50-100
- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefiihrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

=

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

RI0  Entziindlich.

RI1  Leichtentziindlich.

RI12  Hochentziindlich.

R38  Reizt die Haut.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern liingerfristig schadliche Wirkungen haben.

R52/53 Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schidliche Wirkungen haben.
- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator =y A ] \
4 (cean Tsesh
- Handelsname: Ocean Fresh / 24ml ‘
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Ge
wird . n o
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar. vy
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Lufterfrischer l

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenbl ‘

- Hersteller/Lieferant: Ve oy Whelsly)

P3 GmbH paoZ | H ez |
Beerserweg 18 “
51588 Niimbrecht
Germany \

Tel: + 49 2293/9099 116 \
Fax: +49 2293 /9085 - 07

- Auskunfigebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord der Liander Bremen, Hamt __, o ——
Nord ),
Georg August Universitdt Gottingen, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie,
Robert Koch Strafle 40,
37075 Gottingen
Tel.: 0551/192 40
Fax: 0551/383 1881
E-Mail: giznord@giz-nord.de
Notrufnummer: +49(0)551/19240 B

T R T

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemif3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei
Erwdrmung bersten.

- Einstufung gemdf Richtlinie 6 7/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Efv j F+; Hochentziindlich
R12: Hochentziindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behilter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfp CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02
- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
- Sicherheitshinweise
P10! Ist dirztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2) J
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P102 Darf nicht in die Héinde von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heifien Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.

P251 Behdlter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.

P21l Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

- Zusdtzliche Angaben:
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:

Ethanol 95 - 100% 25-50%
@ FRII
> Flam. Liq. 2, H225

|
CAS: 106-97-8 Butan 25-50%
EINECS: 203-448-7 |[@§] F+ RI2

> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280

CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 [ F+ RI2

> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280

Dufistoff 2,5-10%
R52/53

Aquatic Chronic 3, H412

L

E—
- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

CAS: 75-28-5 Isobutan <2,5%
EINECS: 200-857-2 |[@§] F+ Ri2 7
@ Flam. Gas 1, H220; < Press. Gas, H280

r 4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliefendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 3)
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—

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Laschmittel: Wasser im Vollstrahl
. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fiir die Brandbekimpfung
. Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mapnahmen erforderlich.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wdprigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siche Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
L 1fc gung J
- Handhabung:

- Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung Behdilter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewalisam dffnen oder verbrennen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
. Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behiilter dicht geschlossen halten.
Behdilter nicht gasdicht verschliefen.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

0

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche S chutzausriistungen

. Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zu iiberwachende Parameter

[ - Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Ethanol 95 - 100%

AGW | Langzeitwert: 960 mg/m’, 500 mil/m’

2(I);DFG, Y

106-97-8 Butan

AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(1);DFG

74-98-6 Propan

AGW | Langzeitwert: 1800 mg/m’, 1000 ml/m’
4(1);DFG

75-28-5 Isobutan

AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 ml/m?
4(11);DFG

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

. Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butyl / Viton; Schichtdicke: 0,6 mm; Durchdringungszeit: > 480 min.

- Augenschutz:

@ Dichischliefende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

r- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften j
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmit.
- pH-Wert: Nicht bestimmit.
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C
- Flammpunkt: <0°C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar. ]
- Ziindtemperatur: 365 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Lufigemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,5 Vol %
Obere: 15,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: ~ 2100 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,797 g/cm’
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 95,00 %
VoC (EU) 95,00 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar. J

- Reaktivitdit
- Chemische Stabilitdt
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemadfer Verwendung.
- Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefiihrlichen Reaktionen bekannt.
. Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefiihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

F 10 Stabilitit und Reaktivitdt

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit:

- Primiire Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

- am Auge: Keine Reizwirkung.

]

11 Toxikologische Angaben

L . Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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. Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
. Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
. Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung
- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
1—- Europiisches Abfallverzeichnis
07 06 04* \andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen
1501 04ﬂerpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdp den behérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1950
- Ordnungsgemifie UN-Versandbezeichnung
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS
-TATA AEROSOLS, flammable
- Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- Verpackungsgruppe
L'-ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Lemon Fresh /24 ml

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Lufierfrischer

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

P3 GmbH

Beerserweg 18

51588 Niimbrecht

Germany

Tel: +492293/9099 116
Fax: +49 2293 /9085 - 07

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord der Lénder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ( GIZ
Nord ),
Georg August Universitdt Gottingen, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie,
Robert Koch Strafle 40,
37075 Gottingen
Tel.: 0551/192 40
Fax: 0551/383 1881
E-Mail: giznord@giz-nord.de
Notrufnummer: +49(0)551/19240

T T R T NSO

- Einstufung des Stofffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1 272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei
Erwdrmung bersten.
- Einstufung gemdf; Richtlinie 67/548/E WG oder Richtlinie 1999/45/EG

Ei F+; Hochentziindlich

R12:  Hochentziindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behilter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemap Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02
- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
- Sicherheitshinweise

P10! Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heifien Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Behdilter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
- Zusitzliche Angaben:

Enthdlt Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe: ]
Ethanol 95 - 100% 25-50%
FRII
@ Flam. Lig. 2, H225
CAS: 106-97-8 Butan 25-50%

EINECS: 203-448-7 F+ RIZ

& Flam. Gas 1, H220; < Press. Gas, H280
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 [} F+ RI2

@ Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280
Dufistoff 2,5-10%
R52/53
Aquatic Chronic 3, H412
[ CAS: 75-28-5 Isobutan <25%

EINECS: 200-857-2 F+RI2

&> Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280
CAS: 78-70-6 Linalool <2,5%
EINECS: 201-134-4 |[38) Xi R43

4> Skin Sens. 1, H317
L - Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

]

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

. Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliefendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- Hinweise fiir den Arzt:

- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

—

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

L - Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MafBnahmen erforderlich.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waprigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

L
- Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Behdilter mit Vorsicht &ffnen und handhaben.
. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam oOffnen oder verbrennen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behidlter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschrifien fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
. Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behilter dicht geschlossen halten.
Behiilter nicht gasdicht verschliefien.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
L - Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar. —J
DE
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-

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
. Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

. Zu iiberwachende Parameter

| Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Ethanol 95 - 100%

AGW| Langzeitwert: 960 mg/m®, 500 mil/m?
2(I);DFG, Y

106-97-8 Butan

AGW| Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 ml/m’
4(1); DFG

74-98-6 Propan
AGW/|Langzeitwert: 1800 mg/m’, 1000 ml/m’
[ 4(1);DFG
75-28-5 Isobutan
AGW /| Langzeitwert: 2400 mg/m’, 1000 ml/m?
4(1l);DFG
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

. Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butyl / Viton; Schichtdicke: 0,6 mm; Durchdringungszeit: > 480 min.

- Augenschutz:

Dichtschliefende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gelblich
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C
- Flammpunkt: <0°C

. Entiindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

- Ziindtemperatur: 365 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. A
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich

.4E;plosionsgefahr: " Das Produkt ist nicht explosionsge dh:lfch, jedoch ist die
Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/Lufigemische méglich.

- E;plosion;v;;hzen:
Untere: 1,5 Vol %

Obere: 15,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: ~ 2100 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,8 glem’®
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Liosemittel: 95,00 %
VocC (EU) 95,00 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitit und Reaktivitdt

- Reaktivitit
- Chemische Stabilitit
. Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemapfer Verwendung.
- Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
. Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrigliche Materialien: Keine weileren relevanten Informationen verfiigbar.

[— - Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitit:

- Primdre Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

- am Auge: Keine Reizwirkung.

| - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. J
DE
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[ ]

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
. Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- yPvB: Nicht anwendbar.
L . Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

s
_ |

13 Hinweise zur Entsorgung
- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

( - Europiisches Abfallverzeichnis
07 06 04* | andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

[
15 01 04| Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behordlichen Vorschriften.

Lo
N 3
14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1950

- Ordnungsgemdfie UN- Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS

-TATA AEROSOLS, flammable

- Transportgefahrenklassen

-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1

- IMDG, IATA

2.1

s -
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Label 2.1
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt

- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein

-

. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Massengutbeforderung gemifs Anhdang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemafs IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) IL
- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode D
- UN "Model Regulation"': UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 J

-

15 Rechtsvorschriften
- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK | 50-100

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Sitze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R11  Leichtentziindlich.

RI2  Hochentziindlich.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R52/53 Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the International Civil Aviation Organization" (ICAO)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

OC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) J

DE

| voC VlatleOrgacCompountt U E)




